[bookmark: _GoBack]附件1：病理科信息设备采购项目需求
1. 采购需求清单：

	序号
	采购设备

	1
	工作站

	2
	存储

	3
	局域网






2. 工作站参数要求
	名称
	规格
	数量

	工作站
	技术参数及配置要求：
主板≥ AMD EPYC™ 7001/7002  8 DIMM slots Supports up to 1TB Registered ECC DDR4 2666MHz SDRAM in 8 DIMMs   3 PCI-E 3.0 x8 3 PCI-E 3.0 x16 2 1GbE LAN via Intel® I210 1 Realtek RTL8211E PHY (dedicated IPMI)
CPU≥ 24C/48T 2.80GHz/3.30GHz L3缓存128MB
内存≥ 8* 64G 2RX4 PC4 2933  
显卡≥ RTX 2080TI  
硬盘≥ intel SSD  1.92TG   
硬盘≥ SATA  4T  7.2K 企业级  *3 
网卡≥ 2*10GbE  
机箱≥ TA-4509    445*576*200mm（高*长*宽） 6Gb/s SAS数据背板 / 可选配背板风墙 支持 3个 80mm 风扇  8个全高PCI-E拓展卡或4个GPU卡/扩展卡位可加装 1个 120mm 风扇  支持240双冷排  8个3.5英寸热插拔硬盘位（或2.5寸），1个2.5或3.5寸非热插拔硬盘位
电源≥台达850W
操作系统：Linux Ubuntu 18.04 系统；
配置32寸显示器，鼠标键盘等。

	2台

	笔记本电脑
	技术参数及配置要求：
CPU≥I8-8500Y
内存容量≥16G
固态硬盘≥512G
显卡：集成显卡
屏幕尺寸：14英寸
物理分辨率≥1920×1080
操作系统：WIN10
支持蓝牙5.0-5.1
配置清单：笔记本电脑 × 1、 电池 × 1 、电源适配器 × 1、鼠标套装×1
	1套

	台式电脑
	显示器：32英寸IPS窄边升降旋转显示器
处理器≥intel i7-9700 八核 三级缓存：12MB
内存≥32G *4  DDR4
显卡：独立显卡
硬盘容量≥512GB SSD+2TB HDD
操作系统：WIN10
网卡≥千兆以太网卡
配置清单：主机×1、显示器×1、无限网卡×1、转接线×1、电源适配器×2、健鼠套装×1
	1套



3. 存储参数要求
	名称
	规格
	数量

	存储服务器
	技术参数及配置要求：
1）存储主机： 24盘位128-bit ZFS 存储
数量：2个
规格描述：
4U 24盘位
CPU≥ Intel Xeon 2.2GHz 四核,
内存≥ 32GB DDR4 RAM (Max 128GB)
支持硬盘类型：3.5"/2.5" 12Gb SAS/NL SAS、2.5" SAS/SATA SSD 原始容量：最大336 TB、1 GbE千兆LAN x1, 10GbE万兆LAN x2, USB 3.0 x3, USB 2.0 x1, SAS(12Gb/s)(SFF-8644)Port x2, 
扩充槽x2(4x10GbE iSCSI (SFP+) ports/ 2x10GbE iSCSI (RJ45) ports/4x1GbE iSCSI (RJ45) ports 选配)
支持128-bit ZFS file system,提供SSD读写快取及自动分层储存功能,数据压缩,块层重复数据删除技术,自定义储存池,针对大型随机封包存取优化IOPS,精确同步,确保数据的正确性,动态配置,账号及共享目录的额度设定,档案存取规则,PC整机备份- Xreplicator,空机方式(bare-metal)备份整台计算机并还原所有系统、磁盘和档案，实时异地备援，快照与远程快照，逻辑卷镜像同步，双向备份，云端备份，数据防篡改保护技术支持 WORM (一次写入多次读取)，AES 256 储存池加密，病毒防护，集中式数据储存与档案分享支持 AD&LDAP,区块层级的本地克隆(local cloning)及远程复制,RAID储存空间秒做，并支持快速RAID重建,在线预览及编辑,Windows: Hyper-V, storage space,VMware: VMware 6.5 ready, VAAI, SRM,Citrix: Citrix 7.0 ready
提供导轨
硬盘要求
型号：企业级
数量≥48个
规格≥12TB  7200RPM/SATA 6 Gbit/s 3.5英寸硬盘。
	一套



4. 局域网参数要求
	名称
	规格
	数量

	万兆交换机
	参数：  外形尺寸（宽×深×高）（单位：mm）440×260×43.6，重量≤7kg，24个1/10G SFP Plus端口 额定电压范围：100V～240V，50/60Hz  功耗（静态）AC：17W ，工作环境温度  0ºC～45ºC，交换容量2.56Tbps/23.04Tbps  包转发率 60Mpps ，链路聚合 支持10GE端口聚合，支持静态聚合、动态聚合，支持Openflow1.3.1 支持Default VLAN  支持PVST+ 支持RPVST+     支持ARP Detection功能（能够根据DHCP Snooping安全表项、802.1x表项，或IP/MAC静态绑定表项进行检查）
	1台

	千兆企业级交换机
	24口全千兆企业级交换机 二层WEB网管网络交换器 
参数：下行接口类型：以太网交换机  上行端口速率：千兆 网管类型：网管  应用场景：中小型网络 下行端口速率：千兆 类型：19英寸（标准机架） 端口供电功能：非POE供电  端口数量：24口   外形尺寸（宽×深×高）（单位：mm）440×173×44
	1台

	千兆吸顶AP
	无线面板AP套装 POE供电  无线WiFi覆盖智能组网 分布式路由 型号：
参数： APP端控制：支持  防火墙：支持  天线数量：其他  网口盲插：不支持 是否有USB接口：否 5G MIMO技术：其他  质保期：12个月 内存容量：其他  适用面积：（120㎡ 以上）LAN输出口：千兆网口  无线协议：WiFi 5 WAN接入口：千兆网口  天线：内置天线  固件切换：支持 LAN口数量：其他

	1套

	企业级路由器
	多WAN口全千兆企业级VPN网关路由器 内置AC防火墙 带机量150
参数：天线数量：其他  类型：有线路由器 企业VPN：支持 内置AC功能：支持 质保期：12个月 机身材质工艺：金属机身 AP管理：支持 LAN输出口：千兆网口 总带机量：50-100 WAN接入口：千兆网口 Wan口数量（千兆）：其他 上网行为管理：支持 无线协议：无 采用全新的硬件架构，内置专业的双核64位网络处理器，单核主频高达1GHz，具备全千兆线速转发能力；支持2个千兆WAN口，3个千兆LAN口，同时支持USB接口。 支持IPSec VPN，通过简易的WEB配置实现端到端安全的VPN连接，支持多种加密算法，是分支节点理想的接入设备；支持全新的用户上网行为管理模块，支持组策略配置，轻松制定企业用户访问权限及策略;  支持对Mini系列AP自动发现和状态管理，可同时管理AP数量200个。
采用专业绿色低碳工业设计，产品满足材料环保与安全性欧盟RoHS标准。
	1套




信息设备（产品）免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。
技术支持服务
1、在免费维护期内，乙方提供技术支持和指导，以及应用系统的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。
2、乙方7*24小时服务热线，安排合格的技术工程师提供技术热线。
3、如果项目实施产出物或项目在质保期内出现一般性故障，乙方应在接到甲方报修通知内0.5小时内（含本数）做出处理响应；如果项目实施产出物或项目在质保期内出现重大故障，乙方应立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具在1小时内（含本数）往达现场处理。乙方需提出解决方案，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间不超过2个工作日。
4、乙方应作出无推诿承诺。即乙方在收到甲方报修通知及要求后，须立即派技术人员到场，全力协助、使系统尽快恢复正常。
5、超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。
服务方式
以现场服务为主，其它电话、邮件指导、远程维护、技术交流方式不限。
